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 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

�/�H���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H��Blangy- le-Château qui possède la compétence assainissement 

ainsi que la compétence pluviale sur son territoire. 

La commune de Blangy- le-Château s'étend sur 10,6 km² et compte 728  habitants (source INSEE 20 20 ). 

Elle est située entre Lisieux et Deauville dans le pays �G�¶�$�X�J�H, et fait d'ailleurs partie de la communauté de 

communes �7�H�U�U�H���G�¶�$�X�J�H. 

Blangy- le-Château a lancé en février 2022 une consultation visant à réaliser sur son territoire un Diagnostic 

et un �6�F�K�p�P�D���'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�����D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q �]�R�Q�D�J�H���S�O�X�Y�L�D�O�����&�H���G�H�U�Q�L�H�U�����I�D�L�V�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�X���S�U�p�V�H�Q�W��

rapport, �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���H�Q���S�D�U�D�O�O�q�O�H des phases 4 et 5 �G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���6�F�K�p�P�D���'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���P�H�Q�p��

également par Sogeti ingénierie infra.  

Le zonage pluvial vise à combler la connaissance partielle actuelle �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�X��

fonctionnement pluvial sur son territoire en identifiant, classant et hiérarchisant les différents points de 

dysfonctionnement. Il vise surtout à déterminer les degrés de vulnérabilité aux différents exutoires pluviaux, 

définir les modalités de gestion des eaux pluviales par zone, définir les prescriptions relatives au zonage, et 

�G�¶�p�O�D�E�R�U�H�U���X�Q���S�O�D�Q���G�H���]�R�Q�D�J�H�� 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���J�O�R�E�D�O���S�R�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H��Blangy- le-Château est de définir une stratégie permettant une gestion 

optimale des eaux pluviales et des infrastructures existantes et à venir. 

Le présent rapport présente �O�H���]�R�Q�D�J�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_naturelle_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Suisse_Normande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Suisse_Normande
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 �3�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H 

2.1  Géographie et topographie 

La commune de Blangy- le-Château possède une superficie de près de 10,6 km².  

Blangy- le- �&�K�k�W�H�D�X���H�V�W���V�L�W�X�p�H���D�X���F�°�X�U���G�X���3�D�\�V���G�¶�$�X�J�H, aux abords de la vallée de la Touques. Le bourg de 

Blangy- le-Château est à 8 km au sud de Pont- �O�¶�(�Y�r�T�X�H���H�W���j�� ������ �N�P���G�H���O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���/�L�V�L�H�X�[���� �H�W est 

�Q�L�F�K�p���G�D�Q�V���O�D���Y�D�O�O�p�H���G�H���&�K�D�X�V�V�H�\�����O�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���T�X�L���V�¶�p�F�R�X�O�H���G�D�Q�V���O�H���V�X�G-ouest du territoire communal. La 

commune est �W�U�D�Y�H�U�V�p�H���S�D�U���G�H�X�[���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����O�H���&�K�D�X�V�V�H�\���F�L�W�p���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���H�W���O�H���'�R�X�H�W���+�H�E�H�U�W���G�D�Q�V���O�H��

nord -est. �&�H�V���G�H�X�[���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�H�V���H�[�X�W�R�L�U�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���G�H���O�D���F�R�P�P�Xne. 

Comme toute la Normandie, Blangy- le- �&�K�k�W�H�D�X���E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q��climat océanique avec des étés frais et des 

hivers doux. La station météorologique la plus proche est celle de Caen-Carpiquet à 56 km et cell e de 

�/�L�V�L�H�X�[�� �j�� ������ �N�P���� �/�H�� �3�D�\�V�� �G�¶�$�X�J�H�V�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�D�� �Y�D�O�O�p�H�� �G�H�� �O�D�� �7�R�X�T�X�H�V�� �V�
�H�Q�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �D�V�V�H�]��

nettement pour la pluviométrie annuelle qui, à Blangy- le-Château, avoisine les 900 mm 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans 

la commune depuis sa création. En 2020, la commune comptait 728  habitants : 

 

Figure 1 �����/�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H 

La commune assure la �P�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���V�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�H���F�R�O�O�H�F�W�H���(�8���H�W���(�3�� 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caen#Climat
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2.2  Pluviométrie 

Le département du Calvados est soumis à un climat tempéré océanique. Les données météorologiques ci-

après sont issues de la station météorologique de Lisieux .  

Le Calvados �F�R�P�P�H���O�¶�2�U�Q�H �H�V�W���O�¶�X�Q���G�H�V���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V���O�H���S�O�X�V���V�H�F���G�H���O�D���1�R�U�P�D�Q�G�L�H�����G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�����������P�P��

par an. Les pluies ne sont pas rares mais peu abondantes : de 650 mm/an sur Evreux à 950 mm/an sur le 

�O�L�W�W�R�U�D�O�����/�H�V���S�U�p�F�L�S�L�W�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�V���V�X�U���O�¶�D�Q�Q�p�H���D�Y�H�F���G�H�V���S�O�X�L�H�V���F�R�Q�W�L�Q�X�H�V���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J��

�G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H���� 

 

Figure 2 : Données météorologiques (normales climatologiques de la station de Lisieux) 

 Bilan des derniers mois de pluviométrie (source : Infoclimat.fr)  

Les cumuls pluviométriques des quatre derniers mois sont les suivants :  

�� Septembre 2022 : 116,5 mm (soit un écart de +53% par rapport à la moyenne 1981-2010) 

�� Août 2022 : 8,6 mm (soit un écart de -85% par rapport à la moyenne 1981-2010) 

�� Juillet 2022 : 19,2 mm (soit un écart de -67% par rapport à la moyenne 1981-2010) 

�� Juin 2022 :49,7 mm (soit un écart de -29% par rapport à la moyenne 1981-2010), 

 
Figure 3 : Pluviométrie du mois de janvier à septembre 2022 (source Infoclimat �± station de 

Carpiquet) 
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2.3  Pédologie et Géologie 

�/�D���F�D�U�W�H���G�X���%�5�*�0�����I�H�X�L�O�O�H�����������/�L�V�L�H�X�[�����Q�R�X�V���U�H�Q�V�H�L�J�Q�H���V�X�U���O�H�V���I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H :  

Les formations rencontrées sont les suivantes :  

�9 Oxfordien coralligène représenté par le calcaire de Blangy(J6) 

�9 Séquanien sable de Glos (J7a) 

�9 Séquanien argiles de Villerville (J7b) 

�9 Argile à silex (RS) 

�9 Cénomanien : Gaize et craie grise à bancs de silex noirs (C2) 

�9 Alluvions modernes (Fz), 

�9 Des Limons de plateaux (LP). 

 
Figure 4 : Extrait de la carte géologique (source : Infoterre) 

 

2.4  Hydro géo logie 

Le principal niveau aquifère est celui de la nappe cénomaniennne, retenue dans la craie fissurée par l e 

�Q�L�Y�H�D�X���L�P�S�H�U�P�p�D�E�O�H���G�H���O�D���J�O�D�X�F�R�Q�L�H���G�H���E�D�V�H���H�W���G�H���O�¶�$�O�E�L�H�Q���D�U�J�L�O�H�X�[�����'�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���V�R�X�U�F�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�W���G�D�Q�V��

les thalwegs qui entaillent les plateaux crétacés.  

Des sources captées jalonnent le tracé de la faille de Villers �± Reux dont notamment sur la commune de 

Blangy- le-Château.  
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Figure 5 �����/�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X���H�W���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�X���V�R�X�V-sol recensés par le BRGM (Source 

Infoterre) 

Plusieurs ouvrages sont localisés sur la commune mais excentrés par rapport au bourg (source  : Infoterre) 
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2.5  Patrimoine naturel 

2.5.1  Zones naturelles 

Le territoire est concerné par des zones naturelles de type Znieff.  

�x Vallée de la Touques et se petits affluents (type II �± 250006496) 

 

�x Basse-vallée de la Calonne (type I �± 250013244) 
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�x La Touques et ses principaux affluents-frayères (type I �± 2500 20051) 

 
 

2.5.2  Milieu hydraulique superficiel 

�/�H���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H���H�V�W���W�U�D�Y�H�U�V�p���G�¶�(�V�W���H�Q���2�X�H�V�W��par le Chaussey et de son affluent le Douet Hébert. 
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Le Chaussey est un affluent de la Touques �����G�¶�X�Q�H���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H��13 km et prenant sa source dans la commune 

de Saint Philbert des Champs ( 14 ). �/�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�V�W���F�R�P�S�R�V�p���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�I�I�O�X�H�Q�W�V���G�R�Q�W���O�H���'�R�X�H�W���+�p�E�H�U�W��

(5 km), le Douet Margot (3 km), le fossé de Brévedent et le fossé des Guesnels. 

Nous pouvons observer sur la carte suivante plusieurs stations de mesure de la qualité sur Le Chaussey. 
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�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���T�X�D�O�L�W�p���H�V�W���O�H���V�X�L�Y�D�Q�W :  

�x Bon état écologique en 2015 ; 

�x Bon état chimique en 2027. 

Les données qualitatives sont les suivantes (source AESN : Qualité des rivières de Basse-Normandie / état 

des lieux et objectifs du SDAGE 2016 - 20 21 ). Globalement, le ruisseau Le Chaussey présente un état 

écologique caractérisé de bon. Au niveau de la paramètres physico- �F�K�L�P�L�T�X�H�����O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�V�W��

moyenne vis-à-vis du COD. 

 Etat biologique Chimique 

Le Chaussey Bon  Moyen 

 

 

Figure 6 : Etat écologique de la Touques (source : SDAGE 2016 �± 2021) 
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3.1  Cartographie du diagnostic 

�/�H���U�H�Q�G�X���G�X���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���6�,�*���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�¶�Xne planche réalisée au format A 0 

�S�R�X�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H���� �&�H�O�O�H- �F�L�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �D�X��

fonctionnement hydraulique des bassins versants : limite communale et sous bassins versants, axes de 

�W�K�D�O�Z�H�J�V�����I�R�V�V�p�V�����W�D�O�X�V�����K�D�L�H�V�����U�p�V�H�D�X�[���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����p�U�R�V�L�R�Q���S�D�U���U�D�Y�L�Q�H�P�H�Q�W�����]�R�Q�H�V���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�����P�D�U�H�V����

�E�X�V�H�V���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����E�D�V�V�L�Q�V���S�O�X�Y�L�D�X�[�����E�p�W�R�L�U�H�V���« 

3.2  Description du fonctionnement hydraulique 

La commune de Blangy- le-Château est entaillée par deux vallées dont le fond est occupé par deux cours 

�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���T�X�L���V�R�Q�W���O�H���&�K�D�X�V�V�H�\���H�W���O�H���'�R�X�H�W���+�p�E�H�U�W. 

�&�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���F�R�Q�I�O�X�H�Q�W���Gans le centre bourg de Blangy- le-Château où plusieurs dysfonctionnements ont 

été relevés lors de la rencontre en mairie. 

Les écoulements de la route du Mesnil-sur-Blangy et de la rue de la Cidrerie sont gérés par un réseau 

enterré en direction de la mairie. Ce réseau bifurque dans le chemin du Pont Vert pour se jeter dans le 

Chaussey derrière la Maison Familiale Rurale de Blangy (MFR).  

Au droit du parking du Stade municipal, des avaloirs permettent de gérer les écoulements pour les mener 

au Chaussey au niveau du pont en amont du Centre de Première Intervention de Blangy- le-Château, qui 

constitue un point bas. Malgré la présence de ce réseau enterré, un jardin privé est inondé à chaque forte 

�S�O�X�L�H���S�D�U���O�H�V���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���G�H���Y�R�L�U�L�H���D�Y�H�F���X�Q�H���O�D�P�H���G�¶�H�D�X���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�������F�P ( BLC_6 ). 

 

Figure 7 : Vue sur le dysfonctionnement BLC_6 route de Mesnil- sur -Blangy 

�(�Q���D�Y�D�O���G�X���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���%�/�&�B�������O�H���F�D�P�S�L�Q�J���G�X���'�R�P�D�L�Q�H���G�X���/�D�F���H�V�W���W�R�X�F�K�p���T�X�D�Q�G���O�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���G�X��

Chaussey déborde en crue. En forte crue les bungalows peuvent être soulevés selon la mairie ( BLC_5 ). 

Jardin 
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Figure 8: Vue sur le Chaussey en bordure du Domaine du Lac, occasionnant le 

dysfonctionnement BLC_5 

Au droit du parking du centre de secours et devant la mairie, un réseau enterré gère les écoulements 

venant de la Grande rue et de la Route de Mesnil-sur-Blangy. Son exutoire se fait dans le Chaussey derrière 

le centre de secours. En dépit de la présence de ce réseau les ruissellements de voirie et du p lateau du 

Brevedent occasionnent des inondations dans un jardin privé lors de grosses pluies ( BLC_3 ) ainsi que sur 

la voirie, allant de la mairie �M�X�V�T�X�¶au pied de la Route du Brevedent en passant par la Place de Verdun 

(BLC_4 ) �H�Q�W�U�H���X�Q�H���H�W���G�H�X�[���I�R�L�V���S�D�U���D�Q���D�Y�H�F���X�Q�H���K�D�X�W�H�X�U���G�¶�H�D�X���S�R�X�Y�D�Q�W���D�W�W�H�L�Q�G�U�H�������F�P�� 

  

Figure 9: Vues sur le dysfonctionnement BLC_3 (à gauche) et BLC_4 (à droite) 

Les ruissellements de la route du Brevedent sont par ailleurs gérés par un fossé à ciel ouvert puis un ré seau 

�V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q���M�X�V�T�X�¶�D�X���S�R�L�Q�W���E�D�V���G�H���O�D���U�R�X�W�H���H�Q���D�P�R�Q�W���G�L�U�H�F�W���G�H���O�D���3�O�D�F�H���G�H���9�H�U�G�X�Q�����&�H���S�R�L�Q�W���E�D�V���P�D�U�T�X�H���O�H��

�S�D�V�V�D�J�H���G�¶�X�Q���W�D�O�Z�H�J���Y�H�Q�D�Q�W���G�X���K�D�P�H�D�X���G�H�V���%atailles et qui chemine entre les habitations une fois arrivé 

dans le bourg �M�X�V�T�X�¶�D�X���&�K�D�X�V�V�H�\���H�Q���S�D�V�V�D�Q�W���O�D���*�U�D�Q�G�H���5�X�H���H�W���S�D�U���O�H���E�D�V���G�H���O�D���U�X�H���G�H���O�¶�(�J�O�L�V�H. Le passage 

d�H���F�H���W�D�O�Z�H�J���D�X�S�U�q�V���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�H���O�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�L�q�F�H�V���j���Y�L�Y�U�H���G�¶�X�Q�H���P�D�L�Von en bas de la 

�U�X�H���G�H���O�¶�(�J�O�L�V�H���W�R�X�V���O�H�V���G�H�X�[���D�Q�V���V�H�O�R�Q���O�D���P�D�L�U�L�H���D�Y�H�F�������F�P���G�D�Q�V���O�H���E�k�W�L�P�H�Q�W����BLC_2 ).  
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Figure 10 : Vue sur le passage du talweg au pied des maisons occasionnant le 

dysfonctionnement BLC_2 (maison de droite). 

Le bas �G�H���O�D���U�X�H���G�H���O�¶�(�J�O�L�V�H���U�H�o�R�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���G�H���V�D���Y�R�L�U�L�H ainsi que ceux de la route de 

Cormeilles, une partie de la route de Bonneville- la-Louvet �����G�X���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶Aumône et du Clos des Chênes. 

Un réseau enterré commençant au niveau du cimetière communal permet de gérer une partie de ces 

écoulements qui sont guidés vers le Chaussey au niveau du croisement avec le chemin de Bourgerue. 

Cependant au carrefour de la route de Bonneville- la-Louvet et de la route de Cormelles la mairie a signalé 

�T�X�¶une maison a été inondée �X�Q�H���I�R�L�V���H�Q�������������S�D�U���O�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�H�V���Y�R�L�U�L�H�V���D�Y�H�F���H�Q�Y�L�U�R�Q�������F�P���G�¶�H�D�X��

dans la cave ( BLC_1 ).  

 

Figure 11 : Vue sur la maison touchée par le dysfonctionnement BLC_1 au carrefour de la route 

de Cormeilles, du Chemin de l'Aumône et de la route de Bonneville- la -Louvet 

Plus au nord de la route de Bonneville- la-Louvet �X�Q���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���W�D�O�Z�H�J���L�V�V�X���G�X���K�D�P�H�D�X���G�X���%�D�V���)�D�X�O�T�����j���O�¶�H�V�W��

de Blangy- le-Château), serpentant à travers la Petite Forêt, et le Hamel, traverse la voirie par un petit 

ponceau maçonné. Il rejoint un fossé permettant de guider les écoulements vers le Douet Hébe �U�W���j���O�¶�R�X�H�V�W��

de la route de Bonneville- la-Louvet. Le reste des écoulements de voirie de cette route est géré par des 
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�I�R�V�V�p�V���j���F�L�H�O���R�X�Y�H�U�W���H�W���F�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���F�D�U�U�H�I�R�X�U���D�Y�H�F���O�D���U�R�X�W�H���G�H���O�D���%�X�W�W�H���5�R�V�V�L�J�Q�R�O�����O�D���U�R�X�W�H���G�X���)�D�X�O�T���D�L�Q�V�L���T�X�H��

la route de Blangy. 

  

Figure 12 : Ponceau permettant le passage de la voirie par les écoulements du talweg (à gauche), 

fossé guidant les eaux vers le Douet Hébert (à droite) 

Le carrefour mentionné précédemment, dans la partie nord de Blangy- le-Château, reçoit les écoulements 

�G�H���O�D���U�R�X�W�H���G�H���O�D���%�X�W�W�H���5�R�V�V�L�J�Q�R�O���T�X�L���H�V�W���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q�H���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���G�¶�D�Y�D�O�R�L�U�V���H�W���G�R�Q�F���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q����

ainsi que des fossés dans sa partie aval, permettant de guidant les eaux. Au carrefour, ces eaux sont 

acheminées via des buses vers des fossés de la route de Faulq qui possède également un réseau souterrain 

et des avaloirs. Cet axe conduit les eaux pluviales directement vers la Haras de Saint-Julien où le réseau 

enterré déverse les écoulements vers un fossé qui rejoint le Douet Hébert un peu plus au sud. Le départ 

de ce fossé marque un point bas de la voirie qui reçoit également les écoulements de la route du carrefour 

�O�D���%�R�W�W�H�����j���O�¶�H�V�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����T�X�L���V�R�Q�W���J�p�U�p�V���S�D�U���G�H�V���I�R�V�V�p�V���j���F�L�H�O���R�X�Y�H�U�W�� 

  

Figure 13 : Vue sur la route de la Butte Rossignol (à gauche) et sur le carrefour de celle-ci avec 

la route de Faulq, la route de Bonneville- la -Louvet et la route de Blangy (à droite) 



Commune de Blangy- le-Château  janvier 2024 
�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���H�W���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 
Zonage pluvial 
 

 

SOGETI INGENIERIE INFRA  Page 18  sur 59  
 
X: \Affaires\ FR\CALVADOS\I220098\TECHNIQUE\Zonage pluvial 

  

Figure 14 : Vue sur la route de Faulq (à gauche) et sur le fossé au niveau du haras de Saint-

Julien qui guide les eaux pluviales vers le Douet Hébert 

Les ruissellements circulants dans la Grande Rue viennent de la Route de Norolles et de la Route de Fier ville 

qui possèdent toutes deux des réseaux pluviaux souterrains. En amont du carrefour de ces trois routes, la 

route de Fierville reçoit également les écoulements du chemin du Calvaire venant du Bois de Blangy dont 

�O�H�V���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���V�R�Q�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�¶�X�Q���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���j���F�K�D�T�X�H���I�R�U�W�H���S�O�X�L�H���P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�p���S�D�U���X�Q�H���O�D�P�H��

�G�¶�H�D�X���G�H�����F�P���H�W���X�Q���F�K�D�U�U�L�D�J�H���G�H���F�D�L�O�O�R�X�[���V�X�U���O�D���Y�R�L�U�L�H ( BLC_7 ). 

  

Figure 15 : Vue sur la fin du chemin du Calvaire (à gauche) et la voirie rejoignant la route de 

Fierville subissant les inondations (BLC_7). 

La route de Norolles est un axe important pour les écoulements de voirie. Du hameau Les Leudets au centre 

bourg, les eaux pluviales empruntent la voirie et sont gérées par quelques fossés. Plus en aval des avaloirs 

et un réseau enterré permettent de prendre en charge ces écoulements pour les diriger vers le talweg 

responsable du dysfonctionnement BLC_2. Ce talweg est en contre- �E�D�V���H�W���V�¶�p�F�R�X�O�H���S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���j���O�D���U�R�X�W�H��

�G�H���1�R�U�R�O�O�H�V�����$���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���T�X�D�U�W�L�H�U���%�H�D�X�V�R�O�H�L�O���X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Ws de ce talweg emprunte la voirie 

dénuée de réseau souterrain créant �G�H�V���L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V���O�R�U�V���G�H�V���I�R�U�W�H�V���S�O�X�L�H�V�����V�¶�p�W�H�Q�G�D�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���V�D�O�O�H���G�H�V��

fêtes de la commune ( BLC_8 ). �(�Q���D�P�R�Q�W���G�H���O�D���U�R�X�W�H���G�H���1�R�U�R�O�O�H�V���O�H�V���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W���Y�H�U�V���O�H���V�X�G��

�G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���H�Q���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���W�D�O�Z�H�J���T�X�L���S�D�V�V�H���V�R�X�V���O�D���Y�R�L�U�L�H���Y�L�D���X�Q���S�R�Q�F�H�D�X���P�D�o�R�Q�Q�p�H���G�H��

90cm de large et de145cm de haut. Des fossés permettent de gérer une partie de ces écoulements. 
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Figure 16 : Vue sur l'arrivée du talweg à l'entrée du quartier Beausoleil (à gauche) et sur la voirie 

de ce dernier où ont lieu les inondations (BLC_8) 

Ce talweg rejoint ensuite le chemin des Fontaines dont des écoulements, acheminés par un ensemble de 

fossés et de buses, viennent alimenter le débit du talweg principal pris en charge plus en aval par le réseau 

enterré vers le centre bourg. 

  

Figure 17 : Vue sur le fossé guidant les écoulements du chemin des Fontaines (à gauche) et sur 

�O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�X���W�D�O�Z�H�J���Y�H�U�V���O�H���F�K�H�P�L�Q���G�H�V���)�R�Q�W�D�L�Q�H�V 
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3.3  Tableau recensant les zones ayant connu des inondations 

Le tableau suivant synthétise les dysfonctionnements recensés : 

Tableau 1: Tableau des dysfonctionnements recensés 

ID  TYPE FREQUENCE SOURCE COMMENTAIRE ORIGINE 
BLC 1 Cave Une seule fois en 2019 Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�D���F�D�Y�H Ruissellement de voirie 
BLC 2 Pièce à vivre Deux fois par an Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V Ruissellement des parcelles du Brevedent 
BLC 3 Jardin A chaque pluie importante Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���M�D�U�G�L�Q Ruissellement agricole du Brevedent 
BLC 4 Voirie Une à deux fois par an Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���V�X�U���O�D���Y�R�L�U�L�H Ruissellement agricole du Brevedent 
BLC 5 Autre �/�R�U�V���G�H�V���F�U�X�H�V���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X Mairie Soulèvement des bungalows �'�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X 
BLC 6 Jardin A chaque pluie importante Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���M�D�U�G�L�Q Ruissellement de voirie 
BLC 7 Autre A chaque pluie importante Mairie ���F�P���G�¶�H�D�X���V�X�U���O�D���Y�R�L�U�L�H Ruissellement venant du bois 
BLC 8 Voirie A chaque pluie importante Mairie �����F�P���G�¶�H�D�X���V�X�U���O�D���Y�R�L�U�L�H Ruissellement agricole du Brevedent 
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3.4  Découpage en sous-bassins versants 

Afin de déterminer les différentes parties du zonage pluvial , 9 sous bassins versants ont été découpés dans 

le centre-bourg de Blangy- le-Château. 

�&�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H���D���p�W�p���p�W�D�E�O�L���V�H�O�R�Q���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�U�L�W�q�U�H�V : 

-  Découper en fonction des principaux axes de thalweg,  

-  �'�p�F�R�X�S�H�U���H�Q���V�R�X�V���E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���G�H���S�H�W�L�W�H�V���W�D�L�O�O�H�V���D�I�L�Q���G�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U���G�H�V���I�R�U�P�X�O�H�V���P�D�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V��

simples pour les calculs de débit de pointe et de volume ruisselé quand cela est nécessaire et 

demandé, 

-  Délimiter les bassins versants �H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���I�X�W�X�U�H���H�W���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���U�H�M�H�W�V�� 

Les cartes suivantes présentent le découpage en bassins versants sur la commune de Blangy- le-Château.
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Figure 18 : Découpage en sous-bassins versants  
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Les codes suivants définissent le cadre législatif et réglementaire à respecter par les collectivités. 

4.1  Code de �O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W 

4.1.1  �'�R�V�V�L�H�U���/�R�L���V�X�U���O�¶�(�D�X 

�/�H���&�R�G�H���G�H���O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W �U�H�J�U�R�X�S�H���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���O�R�L�V���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�H�V���G�D�Q�V���O�H���G�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

�j���S�U�p�V�H�Q�W���F�R�G�L�I�L�p�H�V���W�H�O�O�H�V���T�X�H���O�H�V���O�R�L�V���V�X�U���O�¶�H�D�X���G�X�������M�D�Q�Y�L�H�U�������������H�W���G�X���������G�p�F�H�P�E�U�H������������ 

Chaque projet (installations, ouvrages, travaux et activités) a des incidences potentielles sur 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V���H�W���G�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H�����S�H�X�W���U�H�O�H�Y�H�U���G�¶une procédure 

de « Déclaration » ou  « d �¶Autorisation » (article L.214- 1 à 6). 

�,�O���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���j���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�X�U���G�H���Y�p�U�L�I�L�H�U���T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���U�H�O�q�Y�H���G�¶�X�Q�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�H���O�D���V�X�U�I�D�F�H��

de ruissellement à gérer excède 1 ha (surface du projet augmentée de la surface du bassin naturel dont 

�O�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���V�R�Q�W���L�Q�W�H�U�F�H�S�W�p�V�������3�R�X�U���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���O�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U���j���O�D��

Préfecture du Calvados (Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 

http://www.calvados.gouv.fr/ ).  

�/�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���Y�p�U�L�I�L�H�Q�W���T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���D�S�S�R�U�W�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���J�D�U�D�Q�W�L�H�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�����(�Q��

matière de gestion des eaux pluviales, le projet doit respecter au minimum les dispositions du zonage 

pluvial applicables sur le territoire de la Communauté de Communes �7�H�U�U�H���G�¶�$�X�J�H. 

En cas de travaux non déclarés ou non autorisés, la personne qui réalise ces travaux et la personne les 

�D�\�D�Q�W���F�R�P�P�D�Q�G�p�V���V�¶�H�[�S�R�V�H�Q�W���j���G�H�V���S�R�X�U�V�X�L�W�H�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V���H�W���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H�V�� 
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Article L214-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux 

et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique o u 

privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, 

une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones 

de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou 

dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.  

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions 

entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions citées audit article.  

Article L214-2  

Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 2 JORF 19 juillet 2005  

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis 

à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur 

la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones 

et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.  

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en 

deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont 

l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation 

ou à déclaration. 
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Article L214-3 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux 

et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de  

nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement 

le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du mili eu 

aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.  

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre 

unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent 

titre.  

II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas 

susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 

édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 .  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à 

l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma 

directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion 

des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle 

qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant 

l'expiration de ce délai.  

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des 

prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrativ e 

peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.  

III. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II 

sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.  

IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes 

d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même 

activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces 

dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit 

article.  
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Article L214-3-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de 

l'article L. 214- 3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214- 4 ou de l'article L. 214-6 sont 

définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel 

qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau  

défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des 

mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en 

état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163- 9 et L. 163-11 du code 

minier. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions 

entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.  
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Article L214-4 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

�,���� �/�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���� �R�X�Y�U�D�J�H�V���� �W�U�D�Y�D�X�[�� �H�W�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �X�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H��

temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans 

enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

�,�,�����/�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���S�H�X�W���r�W�U�H���D�E�U�R�J�p�H���R�X���P�R�G�L�I�L�p�H�����V�D�Q�V���L�Q�G�H�P�Q�L�W�p���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H���O�
�(�W�D�W���H�[�H�U�o�D�Q�W��

ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette 

modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;  

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 

publique ; 

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux 

aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur 

préservation ;  

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien 

régulier.  

II bis. A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours 

d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214- 17 , l'autorisation peut être modifiée, 

sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le 

fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces 

migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.  

III. Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du 

demandeur.  

IV. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou 

d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et 

durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux 

entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à 

couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-

781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront 

abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces 

dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit 

article.  
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Article L214-4-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

�,���� �/�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �G�R�Q�W�� �O�
�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �R�X�� �O�
�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �V�X�E�R�U�G�R�Q�Q�p�H�� �j�� �X�Q�H��

autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes 

d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la 

demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.  

II. Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :  

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et 

d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;  

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques 

tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.  

III. Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, 

de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, 

s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de 

constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.  

IV. Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve 

des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII 

du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.   

 

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les 

conditions prévues aux articles L. 153- 60  et L. 163- 10 du code de l'urbanisme.  

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et 

certain. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces 

dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit 
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Article L214-6 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3  

I. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation 

ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou 

autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des 

installations et ouvrages fondés en titre.  

III. Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du 

II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par 

l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été  

satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le 

propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du 

décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.  

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite 

de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-

1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande 

d'autorisation.  

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III 

peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de 

la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est 

trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de 

l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations 

ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article 

L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de 

l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.  

IV. Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en 

service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une 

modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent 

continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à 

l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à 

laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.  

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures 

que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont 

précisés par décret en Conseil d'Etat.  

V. Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées 

en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 

du 18 juillet 2005 .  

VI. Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions 

de la présente section. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces 

dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit 

article.  
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4.1.2  �(�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���I�R�V�V�p�V 

�/�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����S�p�U�H�Q�Q�H�V���R�X���Q�R�Q�����W�U�D�Y�H�U�V�D�Q�W���G�H�V���G�R�P�D�L�Q�H�V���S�U�L�Y�p�V���H�V�W��règlementairement à la 

charge des propriétaires riverains. Ils sont tenus à un entretien régulier qui a pour objet de maintenir le 

�F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �R�X�� �O�H�� �I�R�V�V�p�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �S�U�R�I�L�O�� �G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���� �G�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�W�� �G�H��

contribuer à son bon état écologique notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 

flottants ou non, par élagage ou recepage de la végétation des rives (article L.215-14). 

�/�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���F�R�X�U�D�Q�W���H�V�W���G�R�Q�F���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H���H�W���Q�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�H���S�D�V���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H���� �3�D�U���F�R�Q�W�U�H���� �O�H�V��

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���V�X�U���O�H���O�L�W���R�X���O�H�V���E�H�U�J�H�V���U�H�O�q�Y�H�Q�W���G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���V�R�X�P�L�V�H�V��

à déclaration ou à autorisation au titre �G�X�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� ���G�R�V�V�L�H�U�� �O�R�L�� �V�X�U�� �O�¶�H�D�X������ �/�H�V��

�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�V���V�X�U���X�Q���I�R�V�V�p���R�X���X�Q���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���V�R�Q�W���V�R�X�P�L�V���j���G�H�V���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��

différentes. 

�/�H�� �I�D�L�W�� �G�H�� �G�p�W�U�X�L�U�H�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �R�X�� �I�R�V�V�p�V�� �p�Y�D�F�X�D�W�H�X�U�V���� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U��

�Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�W�� �R�E�V�W�D�F�O�H�� �D�X�� �O�L�E�U�H�� �p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�V�W�� �S�X�Q�L�� �G�H�� �O�¶�D�P�H�Q�G�H�� �S�U�p�Y�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V��

contraventions de la 5 ème  classe (article R.216-13). 

 

 

 

  

Article L215- 14  

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006  

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent 

titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien réguli er a 

pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel 

des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions d'application du présent article. 

Article R216- 13  

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 

1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ; 

2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. 
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4.1.3  �6�F�K�p�P�D���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[�����6�'�$�*�(���H�W���6�$�*�(�� 

�/�H���]�R�Q�D�J�H���S�O�X�Y�L�D�O���H�V�W���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H���D�Y�H�F���O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�X���6�F�K�p�P�D���'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���*�H�V�W�L�R�Q��

�G�H�V�� �(�D�X�[�� ���6�'�$�*�(���� �H�W�� �G�H�V�� �6�F�K�p�P�D�V�� �G�¶�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �*�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �(�D�X�[�� ���6�$�*�(�V���� �S�U�p�V�H�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�H��

territoire. 

Le SDAGE au niveau du grand bassin hydrographique « Seine Normandie »  fixe des orientations 

fondamentales et des dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource dont plusieurs en rapport 

�D�Y�H�F���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I���H�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�� 

Le SAGE définit les usages prioritaires, ainsi que les mesures et actions qui permettent de limiter les conflits 

�G�¶�X�V�D�J�H�V�����G�H���S�U�R�W�p�J�H�U���O�H�V���p�F�R�V�\�V�W�q�P�H�V���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V�����G�H���O�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V���H�W���H�Q�I�L�Q���G�H���S�U�p�V�H�U�Y�H�U���R�X��

�V�L���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���U�H�V�W�D�X�U�H�U���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H�V���H�D�X�[�����$�X�F�X�Q���6�$�*�(���Q�H���F�R�X�Y�U�H���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 

4.1.4  Installations classées 

�/�H�V�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �F�O�D�V�V�p�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����,�&�3�(���� �G�R�L�Y�H�Q�W���S�U�p�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�H��

collecte, de confinement, de traitement des eaux de ruissellement susceptibles de présenter un risque de  

pollution. 
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4.2  Code Général des Collectivités Territoriales 

�/�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O���H�V�W���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���]�R�Q�D�J�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O��

�j�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �R�X�� �O�H�X�U�� �(�3�&�,�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�W�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�U�p�Y�R�L�W�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H��L.2224-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales  ���H�[���D�U�W�L�F�O�H���������G�H���O�D���/�R�L���V�X�U���O�¶�(�D�X�������&�H�W���D�U�W�L�F�O�H���R�U�L�H�Q�W�H���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W��

les collectivités vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les mécanismes 

générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un frein à la politique de collecte 

systématique des eaux pluviales en « tout-tuyau �ª���H�W���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���O�R�X�U�G�V���O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���Q�H���V�R�Q�W��

�S�D�V���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�V�����,�O���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���E�X�W���G�H���O�L�P�L�W�H�U���H�W���G�H���P�D�v�W�U�L�V�H�U���O�H�V���F�R�€�W�V���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O��

collectif.  

 
  

Article L2224- 10  

Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240  

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement :  

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 

de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 

demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation d es 

installations d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de 

planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié 

à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat 

prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
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4.3  Code Civil - �'�U�R�L�W���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���H�W���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W 

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent, et « tout propri étaire 

�D���O�H���G�U�R�L�W���G�¶�X�V�H�U���H�W���G�H���G�L�V�S�R�V�H�U���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���T�X�L���W�R�P�E�H�Q�W���V�X�U���V�H�V���I�R�Q�G�V » ( Article 641 du Code civil ). 

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son usage 

�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����O�H�V���Y�H�Q�G�U�H�����«���R�X���O�H�V���O�D�L�V�V�H�U���V�¶�p�F�R�X�O�H�U���V�X�U���V�R�Q���W�H�U�U�D�L�Q�� 

Cependant, �O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������� �G�X���&�R�G�H���&�L�Y�L�O �p�W�D�E�O�L�W���G�H�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W : 

« les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent  

�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�D�Q�V���T�X�H���O�D���P�D�L�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���\���D�L�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�p ». Ainsi, le propriét �D�L�U�H���G�X���I�R�Q�G�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U���Q�¶�D��

�S�D�V���O�H���G�U�R�L�W���G�¶�D�J�J�U�D�Y�H�U���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���j���G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�R�Q�G�V���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�V�����'�H���P�r�P�H��

�T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���G�H���W�R�L�W�V���T�X�L�� �L�P�S�R�V�H���j�� �W�R�X�W���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �© �G�¶�p�W�D�E�O�L�U���G�H�V toits de manière que les 

�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W���V�X�U���V�R�Q���W�H�U�U�D�L�Q���R�X���V�X�U���O�D���Y�R�L�H���S�X�E�O�L�T�X�H�����V�L���O�H���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�H���Y�R�L�U�L�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�V�H�������L�O���Q�H��

peut les faire verser sur les fonds de son voisin » ( Article 681 du Code Civil ).   

�$�L�Q�V�L�����W�R�X�W���S�U�R�M�H�W���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�����O�R�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���R�X���=�$�&�����Q�H���G�R�L�W���S�D�V : 

- �$�J�J�U�D�Y�H�U���O�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���j���O�¶�D�Y�D�O�� 

- �0�R�G�L�I�L�H�U���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O���V�X�U���O�H���I�R�Q�G���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�����T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���H�W���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���� 

- Détourner les �H�D�X�[���G�H���O�¶�D�P�R�Q�W���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���V�H���S�U�R�W�p�J�H�U���H�W���G�R�Q�F���G�H���P�R�G�L�I�L�H�U���O�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���V�X�U��

des parcelles voisines, 

- Faire obstacle aux écoulements et entraîner un stockage sur la parcelle amont. 

 

 

 

  

Article 640 

Créé par Loi 1804- 01 -31 promulguée le 10 février 1804  

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 

découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

Article 681 

Créé par Loi 1804- 01 -31 promulguée le 10 février 1804  

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou 

sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 
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4.4  Code de la santé publique 

�/�¶�D�U�W�L�F�O�H���/����������-1 (alinéa 4) accorde le droit à la commune ou son EPCI de fixer des prescriptions 

techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des 

eaux usées et des eaux pluviales. 

 

  

Article L1331-1  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71  

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 

usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 

directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire 

dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du 

maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des 

prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de 

l'obligation prévue au premier alinéa. 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collec te et le 

raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit 

auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance 

instituée en application de l'article L. 2224- 12 -2 du code général des collectivités territoriales. 

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des 

immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 
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4.5  �&�R�G�H���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H 

�/�H�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �U�p�J�L�W�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�X��

�G�U�R�L�W���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� 

Il se compose des sept livres suivants :  

�x Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme 

�x Livre II : Préemption et réserves foncières 

�x Livre III : Aménagement foncier, 

�x Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 

�x Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises 

�x Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses 

�,�O���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�H���/�p�J�L�V�O�D�W�L�Y�H���H�W���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�H���5�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H 

�/�H�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V�� �G�X�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�L�P�S�R�V�H�U�� �G�H�V�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H��

gestion des �H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�W���G�H���U�H�I�X�V�H�U���X�Q�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���R�X���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���H�Q���U�D�L�V�R�Q��

�G�¶�X�Q�H���J�H�V�W�L�R�Q���L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���V�R�Q�W�����O�L�V�W�H���Q�R�Q���H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H������ 

�/�¶�D�U�W�L�F�O�H���/��������- �����G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H���S�U�p�F�L�V�H���T�X�H���O�H���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���R�X���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H��

accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives 

�j���������������O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���H�W���j���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�H�X�U�V���D�E�R�U�G�V�������������� 

�/�¶�D�U�W�L�F�O�H���5��������- �����G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H���S�U�p�F�L�V�H���T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���S�H�X�W���r�W�U�H���U�H�I�X�V�p���R�X���Q�¶�r�W�U�H���D�F�F�H�S�W�p���T�X�H���V�R�X�V��

�U�p�V�H�U�Y�H���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���V�S�p�F�L�D�O�H�V���V�¶�L�O���H�V�W���G�H���Q�D�W�X�U�H���j���S�R�U�W�H�U���D�W�W�H�L�Q�W�H���j���O�D���V�D�O�X�E�U�L�W�p���R�X���j���O�D��

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation 

�j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�¶�D�X�W�U�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� 

�/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �5������- ������ �G�X�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H���� �S�U�p�F�L�V�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�H�U�P�L�V�� �G�R�L�W�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V��

�G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����/�H���S�U�R�M�H�W���S�H�X�W���Q�¶�r�W�U�H���D�F�F�H�S�W�p���T�X�H���V�R�X�V���U�p�V�H�U�Y�H���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���V�S�p�F�L�D�O�H�V��

si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 

�G�R�P�P�D�J�H�D�E�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� 

Conformément aux articles R.431-4 et R.431- �����G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�����O�H���G�R�V�V�L�H�U���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���S�H�U�P�L�V��

de construire comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions faisant apparaitre les modalité s 

de raccordement et les équipements privés prévus po �X�U�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� ���\�� �F�R�P�S�U�L�V�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

pluvial). 

�3�R�X�U���O�H�V���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U�����5��������-1 et suivants), le dossier précise la nature du projet et comprend la 

�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�M�H�W�����O�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���j���X�V�D�J�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I���������������D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q���S�O�D�Q���F�R�W�p���G�D�Q�V��

les trois dimensions faisant apparaitre la c �R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�U�R�M�H�W�� 

Ainsi, pour valider le projet, les modalités et les caractéristiques des ouvrages de collecte, d e stockage, 

�G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���O�H���F�D�V���p�F�K�p�D�Q�W�����G�H���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���p�Y�H�Q�W�X�H�O���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H��

clairement et avec précision sur le plan de masse ou tout autre document du projet. 

�&�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���O�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���S�U�p�F�L�W�p�V�����O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���R�X���O�D���Q�R�Q- �F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���D�X�[���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V��

�H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V���� �H�V�W�� �X�Q�� �P�R�W�L�I�� �G�H�� �U�H�I�X�V�� �j�� �X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �S�R�X�U�� �Q�R�Q-

respect du règlement du PLU. Le refus vise à se voir remettre les éléments manquants au dossier et à 

�S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��  
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Article L421-6  

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105  

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont 

conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à 

l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des 

constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une 

déclaration d'utilité publique.  

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la 

mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des 

monuments et des sites. 

Article *R111-2  

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er 

octobre 2007  

Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10  

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 

installations. 

Article R111- 26  

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 11  

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoc cupations 

d'environnement définies aux articles L. 110- 1 et L. 110- 2 du code de l'environnement. Le projet 

peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 

importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables 

pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures 

mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. 

NOTA : Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 201 7 

qui précisent les réserves d'entrée en vigueur. 
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Article R*431-4  

Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 5  

La demande de permis de construire comprend :  

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;  

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431- 33 -1 ;  

c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431- 34 -1 .  

Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423- 22 , le dossier est réputé complet lorsqu'il 

comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.  

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. 

Article R*431-9 

Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à 

modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs 

aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les 

constructions existantes dont le maintien est prévu. 

Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages 

seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés 

prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. 

Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le 

plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant 

d'y accéder. 

Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des 

risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce 

plan. 
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Article R*441-1 

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er 

octobre 2007  

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er 

octobre 2007  

La demande de permis d'aménager précise : 

a) L'identité du ou des demandeurs ; 

b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; 

c) La nature des travaux. 

La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les 

conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. 

La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. 
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4.6  �3�O�D�Q���/�R�F�D�O���G�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H�� 

�/�H�� �3�O�D�Q�� �/�R�F�D�O�� �G�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �G�H�� �S�O�D�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �V�S�D�W�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�� �j��

moyen terme. Il doit respecter les principes du développement durable tels que définis dans �O�¶�D�U�W�L�F�O�H���/����

121 - ���� �G�X�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H. Le PLU peut intégrer les principales orientations du zonage 

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O���� 

Le règlement peut ainsi reprendre avec un niveau de conformité : 

- Les occupations et utilisation du sol interdites ou soumises à conditions particulières (articles 1 et 

2)  

- �/�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�X���W�D�X�[���G�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���V�H�O�R�Q���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���j���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���G�D�Q�V���O�H���3�/�8��

avec des prescriptions réglementaires spécifiques (article 9 : « emprise au sol », article 13 : 

« espaces verts », article 4 : « réseaux �ª�����«�� 

- La gestion des modalités de raccordement, limitation des débits (article 4 : « réseaux »)  

- �/�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���H�Q���H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���U�p�V�H�U�Y�p���G�H�V���H�P�S�U�L�V�H�V���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���H�W���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�����T�X�L��

�S�H�X�Y�H�Q�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���0�D�v�W�U�H�V���G�¶�2�X�Y�U�D�J�H�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���� 

 

�'�H�V���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��en termes de gestion des eaux pluviales peuvent en outre être conseillées, 

en particulier pour les zones AU. 

�/�H���]�R�Q�D�J�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O���G�H�Y�L�H�Q�W���R�S�S�R�V�D�E�O�H���D�X�[���W�L�H�U�V���G�q�V���O�R�U�V���T�X�¶�L�O���H�V�W���D�Q�Q�H�[�p���R�X���L�Q�W�p�J�U�p���D�X���3�/�8�� 

 



Commune de Blangy- le-Château  janvier 2024 
�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���H�W���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 
Zonage pluvial 

 

 

 

SOGETI INGENIERIE INFRA  Page 40  sur 59  
 
X: \Affaires\ FR\CALVADOS\I220098\TECHNIQUE\Zonage pluvial 

 

  

Article L121-1  

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132  

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12  

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité.  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 

de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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4.7  Code de la voirie routière 

�/�¶�D�U�W�L�F�O�H���5����������-2 du code de la voirie routière prévoit que « l es profils en long et en travers des voies 

communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et 

l'assainissement de la plate-forme ». Cette question relève du maire dans la mesure où l'article L. 2122-

21 du code général des collectivités territoriales charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la 

voirie communale. 

 

 

Article R*141-2  

Créé par Décret 89-631 1989- 09 -04 jorf 8 septembre 1989  

Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre 

l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. 

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres 

doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. 

Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en 

matière de déclivité et de rayon des courbes. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de 

la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur. 

Article L141 - 12  

Créé par Loi 89-413 1989- 06 -22 Jorf 24 juin 1989 

Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont 

exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent. 
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Article L2122- 21  

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157  

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat 

dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions 

du conseil municipal et, en particulier :  

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, 

tous actes conservatoires de ses droits ;  

�>�«�@ 

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section 

d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour 

les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et 

d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des 

collectivités locales ;  

4° De diriger les travaux communaux ;  

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;  

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux 

communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;  

�>�«�@ 

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;  

�>�«�@ 
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4.8  Code rural 

�/�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�W���O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�R�Q�W���D�E�R�U�G�p�V���G�D�Q�V���O�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���/������-20 et L152.21 du 

code rural. 

 

 

4.9  Les éléments du paysage à maintenir 

Les haies, fossés, talus, mares, jouent un rôle hydraulique important sur les écoulements 

superficiels , et notamment sur : 

-  �/�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H�V���H�D�X�[���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Y�H�Q�D�Q�W���G�H���O�¶�D�P�R�Q�W���� 

-  Le ralentissement des écoulements ; 

-  �/�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V���� 

-  La sédimentation des particules et matières en suspension permettant ainsi de limiter la turbidité, 

�O�¶�H�Q�Y�D�V�H�P�H�Q�W���H�W���O�D���S�R�O�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���G�H�V���H�D�X�[���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�� 

�&�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����,�O�V���G�R�L�Y�H�Q�W��

donc être conservés et entretenus, voire restaurés lorsque leur état le nécessite 

Article L152- 20  : 

- Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement 

peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou 

à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre 

voie d'écoulement. 

- Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y 

attenant. 

Article L152- 21  : 

- Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits 

en vertu de l'article L. 152- 20 , pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds.  
- Ils supportent dans ce cas :  

o 1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;  

o 2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut 

rendre nécessaires ;  

o 3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus 

communs. 
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 ZONAGE PLUVIAL 

5.1  �2�E�M�H�F�W�L�I�V���G�X���]�R�Q�D�J�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O 

�/�H�� �]�R�Q�D�J�H�� �S�O�X�Y�L�D�O�� �S�H�U�P�H�W�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�p�J�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

�H�W���R�X�� �O�D�� �O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�p�E�L�W�V���� �H�W�� �O�H�X�U�V�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�R�P�P�D�J�H�D�E�O�H�V���� �/�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �S�H�X�W�� �H�Q��

déterminer les zones qui en découlent et intégrer les conclusions de cette étude dans le règlement des  zones 

concernées. 

�/�H���]�R�Q�D�J�H���S�O�X�Y�L�D�O���H�V�W���X�Q�H���S�K�D�V�H���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H���G�D�Q�V���O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V����

�&�H���G�R�F�X�P�H�Q�W���S�H�U�P�H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���W�D�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���]�R�Q�H���X�U�E�D�L�Q�H���G�p�M�j���G�H�V�V�H�U�Y�L�H���S�D�U���X�Q���U�p�V�H�D�X���F�R�O�O�H�F�W�L�I��

�T�X�H���V�X�U���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���I�X�W�X�U�H���H�W���P�r�P�H���O�H�V zones agricoles. 

�(�Q���S�U�D�W�L�T�X�H�����O�H���]�R�Q�D�J�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O���G�R�L�W���G�p�O�L�P�L�W�H�U���D�S�U�q�V���H�Q�T�X�r�W�H���S�X�E�O�L�T�X�H : 

- Les zones sur lesquelles des prescriptions constructives doivent être prises afin de limiter la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 

- �/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �S�U�L�V�H�V�� �S�R�X�U�� �O�L�P�L�W�H�U�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

�V�R�O�V���H�W���D�V�V�X�U�H�U���O�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�X���G�p�E�L�W���H�W���G�H���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�W���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� 

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour prévoir la collecte, le stockage éventuel , et 

quand cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque celles-ci sont 

�S�R�O�O�X�p�H�V���H�W���T�X�H���O�D���S�R�O�O�X�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H�V���D�S�S�R�U�W�H�Q�W���D�X���P�L�O�L�H�X���D�T�X�D�W�L�T�X�H���U�L�V�T�X�H���G�H���Q�X�L�U�H���J�U�D�Y�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p��

�G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� 

5.2  Délimitations issues du zonage du PLUi 

�/�H���3�O�D�Q���/�R�F�D�O���G�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H���L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�����D�S�S�U�R�X�Y�p���O�H��05  mars 2020 , �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H���j���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H��

de la Communauté de Communes �7�H�U�U�H���G�¶�$�X�J�H. Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines 

(indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et 

forestières (indicatif N). 

�x Les zones urbaines  sont dites " zones U  ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du Code de 

�O�¶�8�Ubanisme).  

�x Les zones à urbaniser  sont dites " zones AU  ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article L. 151- �������G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H���� 

�x Suivant les termes des articles R.151-22 et R.151- �������G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H����les zones agricoles  

sont dites « zones A  �ª���H�W���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���F�O�D�V�V�p�V���H�Q���]�R�Q�H���D�J�U�L�F�R�O�H���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p����

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. 

�x Les articles R.151-24 et R.151- �������G�X���&�R�G�H���G�H���O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H���G�L�V�S�R�V�H�Q�W�������© Les zones naturelles et 
forestières sont dites " zones N  ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 
�V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p���� �p�T�X�L�S�p�V�� �R�X�� �Q�R�Q���� �j�� �S�U�R�W�p�J�H�U�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� ���� ��- Soit de la qualité des 
sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ;  - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de 
leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 
naturelles ;  - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »  

 

La figure suivante extraite du PLUi de la Communauté de Communes �7�H�U�U�H�� �G�¶�$�X�J�H présente les sous-

divisions de ces zones pour la commune de Blangy- le-Château :
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�3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�H�� �3�/�8�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�� �p�F�U�L�W�� �S�R�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �j�� �D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �S�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �]�R�Q�H��

décrite précédemment concernant la gestion des eaux pluviales : 

Les dispositions applicables aux zones urbanisées (U)  
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 
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Dispositions applicables aux zones agricoles (A) et naturelles (N) 
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5.3  Norme européenne NF- EN- 752  

La norme européenne NF- EN- ���������U�H�O�D�W�L�Y�H���D�X�[���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�H�U�P�H�W���G�H���G�p�I�L�Q�L�U��

�O�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[�����(�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���R�X���G�H���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�H���J�H�V�W�L�R�Q��

�G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V���� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�¶�D�S�S�Xyer sur ce document pour le dimensionnement des 

éléments de gestion des eaux pluviales. 

Ainsi, la norme NF- EN-752 recommande un dimensionnement basé sur des fréquences de mise en charge 

�H�W���G�H���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�X���U�p�V�H�D�X�����8�Q�H���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���H�V�W���I�D�L�W�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���W�\�S�H���G�¶�H�Q�M�H�X�[���T�X�H���O�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V��

protègent. 

Le tableau suivant illustre le principe de dimensionnement recommandé : 

 

Figure 19  : Fréquences de calcul recommandées à utiliser sur la base de critères de mise en 

�F�K�D�U�J�H���H�W���G�H���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�����G�¶�D�S�U�q�V���1�)���(�1�����������$�)�1�2�5�� 

La situation topographique de la commune de Blangy- le-Château induisant des fortes pentes rend difficile 

la gestion des eaux pluviales dans certains secteurs de la commune, notamment dans le centre bourg où 

�O�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���G�X���&�K�D�X�V�V�H�\���H�V�W���O�¶�H�[�X�W�R�L�U�H���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V. Il faut également noter la proximité avec les 

�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���G�H��sa nappe liée �T�X�L���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���S�D�U���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�H��

�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X. 

Dans le cadre de la réalisation du zonage pluvial, Blangy- le-Château a été considérée comme une commune 

résidentielle pour laquelle les prescriptions se sont adossées aux critères de la norme NF- EN-752 réhaussés 

�G�¶�X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���G�H���U�H�W�R�X�U���S�R�X�U��les zones sensibles .  
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5.4  Délimitation du zonage pluvial 

ZONE BL 1 
Bassins versants en amont de zones sensibles au ruissellement 

 

REGLEMENT DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

a)  Principe général 

Cette zone correspond à des bassins versants alimentant des  points sensibles concernés par des 

dysfonctionnements pluviaux. Ils présentent une sensibilité particulière aux ruissellements �T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W��de 

voirie ou de parcelles agricoles .  

Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infil tration et limiter 

�O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�O�V���� �/�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �H�W�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�o�X�V�� �V�H�O�R�Q�� �G�H�V��

méthodes alternatives (noue, chaussée drainante, �W�U�D�Q�F�K�p�H���G�U�D�L�Q�D�Q�W�H�«�������/�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�Y�U�R�Q�W��

�r�W�U�H���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���V�L�W�H���� 

Pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter l a dégradation 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du 

propriétaire. Si le projet comporte des installations d �¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V���S�R�X�U���O�D���U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q��

des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer.  

 
b)  Règles 

 

�x �7�R�X�W�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �p�T�X�L�S�p�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �R�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��

�G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V. Le dispositif de gestion sera dimensionné pour la pluie 

de période de retour trentennale ( 30  ans)  la plus défavorable. 

�x La vidange de ces ouvrages doit être assurée en moins de 48 heures par infiltration des eaux. 

�x �$�X�F�X�Q���U�H�M�H�W���Q�¶�H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�p���S�R�X�U���G�H�V���S�O�X�L�H�V���G�H���S�p�U�L�R�G�H���G�H���U�H�W�R�X�U���L�Q�I�H�U�L�H�X�U�H���j��trentennale (3 0 

ans), au- �G�H�O�j���O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q�H���V�X�U�Y�H�U�V�H���G�L�U�L�J�p�H���Y�H�U�V��

le milieu naturel. Le porteur de projet devra veiller à ne pas engendrer de dysfonctionnement 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics.  

�x �/�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�V�� ���M�X�V�T�X�¶�j�� �����P�P���M����devront être totalement infiltrées à la 

parcelle . 

�x �(�Q���F�D�V���G�H���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�p�P�R�Q�W�U�D�Q�W���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�U���O�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H�V��

�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���S�R�X�U�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���G�p�E�L�W���G�H���I�X�L�W�H���O�L�P�L�W�p���j��2 l/s/ha. 

�x Des tests de perméabilités seront réalisés pour dimensionner le dispositif de gestion des eaux 

pluviales. Il conviendra de réaliser 6 tests de perméabilité par hectare de projet et un test 

de Matsuo au droit de chaque ouvrage collectif. 

�x En cas de pollution potentielle des eaux pluviales, que celles-ci soient traitées par une 

�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���D�G�D�S�W�p�H���D�Y�D�Q�W���U�H�M�H�W���Y�H�U�V���O�H���P�L�O�L�H�X���Q�D�W�X�U�H�O���H�W���T�X�H���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�R�L�H�Q�W��

prises pour le confinement des eaux en cas de pollution accidentelle. 

�x Sur chaque parcelle, la gestion des eaux pluviales doit être cohérente avec la gestion des 

�H�D�X�[���X�V�p�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V���H�Q���F�D�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

non collectif. 

�x �/�H���U�H�M�H�W���G�L�U�H�F�W���G�¶�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���Y�H�U�V���X�Q���S�X�L�W���V�D�Q�V���I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H���H�V�W���V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�G�L�W����

afin de protéger la qualité de la ressource en eau. 



Commune de Blangy- le-Château  janvier 2024 
�'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���H�W���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 
Zonage pluvial 

 

 

 

SOGETI INGENIERIE INFRA  Page 53  sur 59  
 
X: \Affaires\ FR\CALVADOS\I220098\TECHNIQUE\Zonage pluvial 

�x Si le projet présente une surface supérieure à 1 hectare, il est soumis à déclaration 

�S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�H���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�D���/�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X�����8�Q���G�R�V�V�L�H�U���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� 
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ZONE BL 2 
Bassins versants �Q�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�Q�W���S�D�V���X�Q�H���]�R�Q�H���V�H�Q�V�L�E�O�H 

 

REGLEMENT DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

a)  Principe général 

Cette zone concerne des bassins versants �Q�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�V�� �G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �U�H�O�H�Y�p�V�� �V�X�U�� �O�D��

commune de Blangy- le-Château. 

Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infil tration et limiter 

�O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�O�V���� �/�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �H�W�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�o�X�V�� �V�H�O�R�Q�� �G�H�V��

méthodes alternatives (noue, chaussée drainante, �W�U�D�Q�F�K�p�H���G�U�D�L�Q�D�Q�W�H�«�������/�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�Y�U�R�Q�W��

�r�W�U�H���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���V�L�W�H���� 

Pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du 

�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�����6�L���O�H���S�U�R�M�H�W���F�R�P�S�R�U�W�H���G�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�¶�R�X�Y�U�D�Jes de stockage individuels pour la récupération 

des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer.  

 
b)  Règles 

 

�x �7�R�X�W�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �p�T�X�L�S�p�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �R�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��

�G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V. Le dispositif de gestion sera dimensionné pour la pluie 

de période de retour vicennale (20 ans)  la plus défavorable. 

�x La vidange de ces ouvrages doit être assurée en moins de 48 heures par infiltration des eaux. 

�x �$�X�F�X�Q�� �U�H�M�H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �G�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �U�H�W�R�X�U�� �L�Q�I�H�U�L�H�X�U�H�� �j�� �Y�L�F�H�Q�Q�D�O�H�� ��������

ans), au- �G�H�O�j���O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q�H���V�X�U�Y�H�U�V�H���G�L�U�L�J�p�H���Y�H�U�V��

le milieu naturel. Le porteur de projet devra veiller à ne pas engendrer de dysfonctionnement 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics.  

�x �(�Q���F�D�V���G�H���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�p�P�R�Q�W�U�D�Q�W���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�U���O�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H�V��

�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���S�R�X�U�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���G�p�E�L�W���G�H���I�X�L�W�H���O�L�P�L�W�p���j��2 l/s/ha. 

�x Des tests de perméabilités seront réalisés pour dimensionner le dispositif de gestion des eaux 

pluviales. Il conviendra de réaliser 6 tests de perméabilité par hectare de projet et un test 

de Matsuo au droit de chaque ouvrage collectif. 

�x En cas de pollution potentielle des eaux pluviales, que celles-ci soient traitées par une 

�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���D�G�D�S�W�p�H���D�Y�D�Q�W���U�H�M�H�W���Y�H�U�V���O�H���P�L�O�L�H�X���Q�D�W�X�U�H�O���H�W���T�X�H���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�R�L�H�Q�W��

prises pour le confinement des eaux en cas de pollution accidentelle. 

�x Sur chaque parcelle, la gestion des eaux pluviales doit être cohérente avec la gestion des 

�H�D�X�[���X�V�p�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V���H�Q���F�D�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

non collectif. 

�x �/�H���U�H�M�H�W���G�L�U�H�F�W���G�¶�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���Y�H�U�V���X�Q���S�X�L�W�V���V�D�Q�V���I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H���H�V�W���V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�G�L�W����

afin de protéger la qualité de la ressource en eau. 

�x Si le projet présente une surface supérieure à 1 hectare, il est soumis à déclaration 

�S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�H���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�D���/�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X�����8�Q���G�R�V�V�L�H�U���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� 
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ZONE BL3 
Bassins versants en amont de zones sensibl �H�V���D�X���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X 

 

REGLEMENT DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

c)  Principe général 

Cette zone correspond à des bassins versants alimentant des points sensibles concernés par des 

�G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���S�O�X�Y�L�D�X�[�����,�O�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���X�Q�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���D�X���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���� 

Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infil tration et limiter 

�O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�O�V���� �/�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �H�W�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�o�X�V�� �V�H�O�R�Q�� �G�H�V��

méthodes alternatives (noue, chaussée drainante, �W�U�D�Q�F�K�p�H���G�U�D�L�Q�D�Q�W�H�«�������/�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�Y�U�R�Q�W��

�r�W�U�H���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���V�L�W�H���� 

Pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter l a dégradation 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du 

propriétaire. Si le projet comporte des install �D�W�L�R�Q�V���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V���S�R�X�U���O�D���U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q��

des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer.  

 
d)  Règles 

 

�x �7�R�X�W�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �p�T�X�L�S�p�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �R�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��

�G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V. Le dispositif de gestion sera dimensionné pour la pluie 

de période de retour trentennale (30 ans)  la plus défavorable. 

�x La vidange de ces ouvrages doit être assurée en moins de 48 heures par infiltration des eaux. 

�x �$�X�F�X�Q���U�H�M�H�W���Q�¶�H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�p���S�R�X�U���G�H�V���S�O�X�L�H�V���G�H���S�p�U�L�R�G�H���G�H���U�H�W�R�X�U���L�Q�I�H�U�L�H�X�U�H���j��trentennale (3 0 

ans), au- �G�H�O�j���O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q�H���V�X�U�Y�H�U�V�H���G�L�U�L�J�p�H���Y�H�U�V��

le milieu naturel. Le porteur de projet devra veiller à ne pas engendrer de dysfonctionnement 

sur les fonds voisins et sur les équipements publics. 

�x �/�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�V�� ���M�X�V�T�X�¶�j�� �����P�P���M���� �G�H�Y�U�R�Q�W�� �r�W�U�H�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�L�O�W�U�p�H�V�� �j�� �O�D��

parcelle . 

�x �(�Q���F�D�V���G�H���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�p�P�R�Q�W�U�D�Q�W���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�U���O�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H�V��

�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���S�R�X�U�U�D���r�W�U�H���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���G�p�E�L�W���G�H���I�X�L�W�H���O�L�P�L�W�p���j�������O���V���K�D�� 

�x Des tests de perméabilités seront réalisés pour dimensionner le dispositif de gestion des eaux 

pluviales. Il conviendra de réaliser 6 tests de perméabilité par hectare de projet et un test 

de Matsuo au droit de chaque ouvrage collectif. 

�x En cas de pollution potentielle des eaux pluviales, que celles-ci soient traitées par une 

�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���D�G�D�S�W�p�H���D�Y�D�Q�W���U�H�M�H�W���Y�H�U�V���O�H���P�L�O�L�H�X���Q�D�W�X�U�H�O���H�W���T�X�H���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�R�L�H�Q�W��

prises pour le confinement des eaux en cas de pollution accidentelle. 

�x Sur chaque parcelle, la gestion des eaux pluviales doit être cohérente avec la gestion des 

�H�D�X�[���X�V�p�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V���H�Q���F�D�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

non collectif. 

�x �/�H���U�H�M�H�W���G�L�U�H�F�W���G�¶�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���Y�H�U�V���X�Q���S�X�L�W���V�D�Q�V���I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H���H�V�W���V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�G�L�W����

afin de protéger la qualité de la ressource en eau. 

�x Si le projet présente une surface supérieure à 1 hectare, il est soumis à déclaration 

�S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�H���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�D���/�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X�����8�Q���G�R�V�V�L�H�U���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� 
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ZONE CONCERNEE PAR UN AXE DE RUISSELLEMENT  
 

 
�7�2�8�7���3�5�2�-�(�7���'�¶�8�5BANISATION SITUE DANS CES ZONES SERA ETUDIE AU CAS PAR CAS 

�7�R�X�W�H�� �X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �I�X�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�F�H�O�O�H�� �V�L�W�X�p�H�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �D�[�H�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W �G�H�Y�U�D�� �I�D�L�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�W��

�G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���I�L�Q�H���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�H���O�H�Y�p�V���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�����D�I�L�Q���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���H�[�D�F�W�H���G�X��

�W�K�D�O�Z�H�J���H�W���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���P�D�[�L�P�D�O�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H�V���H�D�X�[���V�X�U���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���H�Q���F�D�V���G�H���F�U�X�H���F�H�Q�W�H�Q�Q�D�O�H����

pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �R�•�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �I�L�Q�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H��

�O�¶�H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�� �G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V�� �O�H�V�� �U�q�J�O�Hs du zonage pluvial de la zone rose ou jaune 

�V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W�� 

 

�$�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���G�H�V���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���D�X�W�R�X�U���G�H�V���W�K�D�O�Z�H�J�V����sont interdites toutes les 

occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après  : 

�ª  La réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que 
celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le 
�V�H�X�L�O�� �G�H�� �S�R�U�W�H���� �F�R�W�H�� �S�O�D�Q�F�K�H�U�� �V�H�U�D�� �U�H�K�D�X�V�V�p�H�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V��30cm au-dessus du terrain naturel. La 
�U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H�Y�U�D���W�D�Q�W���T�X�H���S�R�V�V�L�E�O�H���V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�U���G�X���W�D�O�Z�H�J�����$�X�F�X�Q���V�R�X�V-sol ne sera autorisé. 

�ª  �3�R�X�U�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W���� �O�H�V�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�V�� �P�H�V�X�U�p�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�L�P�L�W�p�H�V�� �j�� �������� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �D�X�� �V�R�O�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D��
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H���� �/�H�V�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�V�� �P�H�V�X�U�p�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�V�� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �I�R�L�V���� �W�R�X�W�� �H�Q��
assurant le libre écoulement des axes de ruissellements (transparence hydraulique). 

�ª  �3�R�X�U�� �O�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�� �V�R�X�V�� �U�p�V�H�U�Y�H�� �T�X�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H��
hydraulique soit respectée afin que celle- �F�L���V�H���P�H�W�W�H���K�R�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���G�L�P�L�Q�X�H���S�D�V���O�D���V�X�U�I�D�F�H��
�G�X���F�K�D�P�S���G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���G�H���F�U�X�H�� 

�ª  Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures 
annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport 
strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. 

�ª  Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les 
�U�L�V�T�X�H�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�� 

�ª  �/�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���W�H�U�U�D�L�Q�V���G�H���S�O�H�L�Q���D�L�U�����G�H���V�S�R�U�W���H�W���G�H���O�R�L�V�L�U�V�����V�X�S�S�R�U�W�D�Q�W���O�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q��
�T�X�¶�L�O�V�� �Q�H�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �I�L�[�H�V�� �G�¶�D�F�F�X�H�L�O�� �R�X�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�V���� �Q�L�� �G�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H��
�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���R�X���G�H���J�D�]�����V�D�X�I���j���O�H�V���S�O�D�F�H�U���K�R�U�V �G�¶�H�D�X�����&�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���Q�H���G�H�Y�U�R�Q�W���S�D�V��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H���j���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���R�X���j���O�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���G�H�V���D�[�H�V���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� 

�ª  �/�H�V�� �F�O�{�W�X�U�H�V�� �V�D�Q�V�� �V�R�X�E�D�V�V�H�P�H�Q�W���� �V�R�X�V�� �U�p�V�H�U�Y�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �R�E�V�W�D�F�O�H�� �j��
�O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �j�� �O�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�[�H�V�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �(�O�O�H�V�� �G�H�Y�U�R�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �r�W�U�H�� �Y�p�J�p�W�D�O�H�� �R�X��
présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rappor t de la 
surface libre (vide) à la surface totale). Les soubassements sont interdits. 

 

Prescriptions techniques : 

�ª  �(�Q�� �F�D�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���� �D�X�F�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���S�L�q�F�H�� �G�H���V�R�P�P�H�L�O�� �Q�¶�H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�p�H�� �G�D�Q�V��
les extensions. 
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Annexe 1 : Fonctionnement hydraulique de Blangy- le -Château 
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Annexe 2: Carte de zonage pluvial 
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